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Kosciéh Sw Krzyza KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis | wyficzenia | im. | Poszcz Razemn
1/Dach z dachéwli
1/KNR4-01 |Rozbiria pokrycia z dachdwii m?
d.1|a508-03 '
1076.0 m2 1076.000
RAZERM 1076.6004
2|KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - elacenie dachu m2
d.1|0430-03
1076.0 me 1076.000
RAZEM 1076.000
3|KNR 491 |Rozebranis rynien z blachy nie nadsjgesi sie do wiytiay m
- d.10538-04
238.0 m 238.000
RAZERM 238.00¢
4/KNR 4-01 |Rozebranie rur spusiowych z blachy nie nadaiaeej sie do uzytku m
d.1/0535-08 :
150.0 m 150.000
. RAZEM 160.000
5|KNR 401  |Rozebranie obrobek bacharskich murdw ognicwyclh,okapdw kolnierZy gzy- [
d.1|0535-08 séw itp z blachy nie nadajacej sig do wzytku
324.8 110 324.800
RAZEM 324 846
BIKNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukeyjnych dachil - konjec krokwi szt.
d.1]0416-01 =
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000
7 KNR-W 4-01 [ Wymiana elementdw loonstrukeyinych dachu - krolwie zwylde § ideszeze m
d. 1941602
858 m - 85.800
i RAZEM §5.800
8| KNR-W 4-01 | Wymiana slementow konstrukeyjnyeh dachu - muriaty | podwaliny m
d.1/0415-04 .
2328 m 232.800
RAZEM 232,800
9| KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukeyinych dachu - miecze lub zashrzaly m
d.1|0416-07
22357 m 223.570
RAZEM 223.670
10|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek arub. 32 mm m
d.1|0417-02
230.4 m 230.400
RAZEM 230.400
11|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m
d.1/0108-11 odido T km
70.64 m* 70.640
; RAZEM 70.640
12|KMR 481 Wiywdeziente gruzu spryzmowanegoe samochodain samewyladowezyini - za m?
d.119168-12 kazdy nast. 1 kin
' Krotnosé =9
70.64 113 70.640
; RAZEM 70.640
13 Koszt siladewania grnuzu m wymypisiu ton
d.1
70.64*1.8 ton 127.182(
: RAZEM 127.152
14|KNR 2-02  |Wierice monolityczne na $cianach o szer.do 30cm m?
d.15212-12 ‘
18 m? 1.800
RAZEM 1.800
15[KNR 262  (Przygatowsanie | montaZ zbrojenia efem.bidynkdw § budowdi - prety Zebrowane |t
d.1(0290-02
0.1 t 0.160
RAZEM 0.1460
16 KNR 4-01  |Wykonanie | montaZ Sciagéw na wysokodel do 2. pletra kg
d.1(13063-01
90.0 kg ” 90.000
| RAZEM 50.000
17 KNR 4-01 |Dostarcz i obsadz. belek stalowych | NP 280 mim m
d.10313-05
2275 m 22.750
RAZEM 22.750
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Ko&ciét Sw Krzyza KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis I wylczenia im Paszez Razem
18/KNR 4-01 | Uzupelnienie $cian lub zamurowanie ollworéww icianach na zaprawie cemen- |m?d
d.1|0304-01 towo-wapiennej ceglami .
24.16 ms 24.160
RAZEM 24.160
19|KNR 202 | Tynid wewn. zeyide kat It wylon reconie na Sctanach | shepach ol
d.1/0803-03 s
755 m2 75.500
RAZEM 75.500
20 Wykonanie | montaZ tarcz oporowych szt
di
4 szt 4.0C0
z RAZEM 4.000
21| KNR-W 2-02 | Ofacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawic 16-24 cm z tarcicy  |m?
d.1/0410-03 nasyconej
., |1076.0 N 2 1076.000
RAZEM 1076.009
22|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uldadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,60 m|m2
d.110103-01
1076.0 mZ 1076.000
RAZEM 10676.000
23| KNR 0-1511 | Pokrycie dachdw niecdeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przy-  |m2
d.1/0617-03 kreceniem wirgtami
1076.0 m 1076.000
- | RAZEM 1076.000
24/ KNR 01531 | Polrycie dachéw nlecdeskowanych dachdwks ceramiczng z clworami 2 przy-  |m
d.1|0617-04 | kreceniem whkretami - nmntatgqaorﬁwzpmwrmvamemwﬁrﬁamdodah
katenicowej
152.0 m 152.000
‘ RAZEM 152.006
25| KNR 401 | Oczyszczenie elementdw drewnianych przy uwryciu szezotek sialowych m2 7
d.1|6610-61
6564.56 m? 564.560
RAZEM 664.560
26|KNR 4-801  |Odgrzybianie ball lub krawedziakdw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  [m?
d.1/0613-03 preparatami ogniochronnymi
£54.56 m2 £54.560
RAZEM 664.560
27|KNR 401 |Odgrzybianie bafi lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni | m2
d.1|0613-03 preparatam! grzybobdjczymi
m2 664.560
RAZEM £564.560
28!KNR AT09 |Obrobkd TYTAN z blachy lytanoﬂo—cynkwfej elementy wykoriczeniowe -ob- |m2
d.1|0803-02 rébki o szer. ponad 25 cm w razwinieciu
3248 2 324.800
RAZEM 324.800
29 KNR AT-48 | Obrobid TYTAM z blachy tytanowo-cynkowe] - elementy wykoficzeniowe - wia- (m
d.1|0863-59 trownice szezytowe
: 68.63 m 68.630
RAZEM . 68.630
30| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdlokragle o $t. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowe
d.1|0520 24
228.0 238.CC0
RAZEM 238.000
31| KNR-W 2-82 | Zbiorniczki przy rynnach szi.
d.1|0520-08
10 st | 10.000
. RAZEM 10.000
32 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragle o 3r. 12 cm - z blachy bylanowo-cynkowej m
d.1{0527-63
78.0 m 78.000
RAZEM 78.080
33:KNR 2-02 | Ruszlowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1|1604-01
1150.0 m? 1150.000
RAZEM 1150.060
34KNR 2-02 |Czas pracy rus2iewania m-g
d.1{1664-01 -
856.0 m-q 956.000
RAZEM 956.000

o
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Koscid Sw Krzyza KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Cpis | wyliczenia im. Paszez Razem
35/KNR 4-0 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1|0420-01 ' i
115.0 m 115.000
RAZEM 115.060
36|KNR 401 |\Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych m2
d.1|0420-04
287.5 m2 287.500
RAZEM 287.500
37 Wymiana krycia dachu wiezyczki wraz z robotami toweZysracymi szt
d.1
1 szt 1.0C0
RAZEM 1.000
2 instalacja odgromows
IB/KNR 403 |Demontaz wspornikbw odstepowych instalacl odgromowe] na dachu stromym szt
d.2| 113808 ra dachdwce, etemicie, goncie
192 szt 192.000
: RAZEM 152.000
30KNR 4403  [DemontaZ przewoddw uzismiaiaoych | odgromowych z linki mocowanyehna |m
d.2/1140-08 dachu stromym
192.0 m 152.000
RAZEM 192.6G0
40 KNR 4-03 | Demonta2 przewcdéw uziemiajacych | odgromowych z linki o przeiroju do 120 |m
d.2|1138-08 mm2 mocawanych na wspornikach na Sclanie w ciggu plonowym -
168.0 m 168.000
RAZEM 168.800
41 KNR 508  |Montar 2wodéw pozionwych mermapnazanych z preta o rdoiCmmmadachu Im
d.2:0604-05 stromym pokaylym dachéwka hib elemitem .
7368 m 73.680
RAZEM 73.680
42/KMR 508  |Montaz wsporniiw naciagowych 2 jedng shacrln przelciowa naprez na Scianie szt
d.2/9601-01 Z cegly '
24 szt. 24.000
RAZER 24.000
431KNR 5-08  ‘Montaz zwoddw poziomych niznaprezanychz prctao Srdo 10mmnadachuy  |m
d.2|0604-05 stromym pokiytym dachowia lub etemilem
1920 m 192.000
RAZEM 192.000
44 KNR 508 |laczenie prela o Sr.do 10mm na dachu za pomoca 2igozy skrecanych uniwer- szl
d.2/0618-01 salnych lezyzowych '
19 szt 19.000,
RAZFIA 13.900
45/ KNR 5-08 |Montaz zlaczy do rynny spadowej na cianie w instalacii uziemiajacej i odgro-  |szt.
d.2/0619-02 mowej
12 szt 12.000
. . RAZEM 12.000
46| KMNR 443 | Pienwszy pomiar uzieinienia ocionimege b roboczego Pomiar
d.2/1208-61 .
12 porniar 12.000
RAZEM 12.000
47| KNR 4.93 | Mastopny pomiar uziomienia cchrennoge fub rebeezego S
d.2/1208-02 z
18 pormiar 18.000
: RAZEM 18.000
43 KNR 4-03 | Plerwszy pomiar Instalachi adgromone] pomiar
d.2/1205-93 "
8 pomiar 8.c00
RAZEM 8.000
49 KNR 4-03  |Mastepny pomiar instalag] odgromowe] pomiar
d.2|1265-84 2
12 pomiar 12.000
T RAZEM 12.660
SO KNR 4-03  |Plerwszy pomiar siutecznesci zerowania pormniar
d.2|1205-05 ¢
24 pomiar 24,000
RAZEM 24.000
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Kogcist Sw Krzyza KSIsZKA PRZEDRMIAROW

Lp. Podst ois Vwyliczenia . jim. Poszecz Razem
S1/KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2/1205-06 ]
8 . poiniar 8.000
RAZEM 8.600
3/Dach keyty papy
S2/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiesb dachowych - deslowanie dachus z desek na styk |m?
d.3/0430-02
228.0 m?2 228.000
RAZEM 228080
53|KNR 4-801 |Rozbidria pokrycia z papy na dachach drewrdanych - plenwsza warstwa m2
- d.3{0515-04
2280 m? 228.000
RAZEM 223.000
54 KMR 202 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?
d.3|0410-0%
228.0 m2 _ 228.000
RAZEM 228.600
S5)KNR 4-01  [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.3/0515-05 Krotnosé = 3
2280 m? 228.000
RAZEM 228.000

S6/KNR £-01  |Wywiezienie gruzu spryzmoveancgo samochodami samowylzdowezymi na me
d.3;0108-11 odl.de 1 km
5.7 md 5.700
RAZEM 5.740

57/KNR 4.01  |Wywiezienie grnuzu spryzmowanege samechedami samowyladewezymi - 23 m?
d.3,0108-12 kazdy nast. 1 km

Krotnosé =9 ; :
S7 e - 5.700
RAZEM 5.7¢0
58 Koszt skiadowania gruzu na wysypisku ’ ton
d.3
5.7"1.8 : : ton 10.260
RAZEM 10.260
59 Utylizacia papy fon
d3
228.00.025"1.8 fon - 10.260
RAZEM 10.260
60 KNR-VY 4-01 ; Dwuwarstwowe polaycie z papy perforowane} oraz papy wierzchniege layciz  Im?
d.3/0518-02
228.0 m2 228.000
RAZEM 228.000
61| KNR-W 4-01 | Obrébki 2 papy wierzchniego laycia m?
d.3/0519-04
13778 m2 37.790
RAZEM 37.780
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