PROJEKT BUDOWLANY ZAMINNY

Stanowigcy podstawe do wydania decyzji
0 pozwoleniu na budowe

STRONA TYTULOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOMANDORII NA CENTRUM
CHARYTATYWNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SWIDNICA ul., WESTERPLATTE 4-6,DZIALKA NR 4

ADRES INWESTORA

CARITAS DIECEZJI SWIDNICKIEJ W SWIDNICY, PLAC JANA PAWLA Il NR.1
NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

ZAUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ,, R. MACIEJEWSKI

PIESZYCE , UL. MICKIEWICZA 2
TEL. 0601 540 450, 074 836 73 02

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI I NUMERU POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA |
PODPISY ;

RAFAL MACIEJEWSKI BRANZAARCHITEKT.  UPR.NR 240/01/DUW
DATA SPORZ. 07.2011 PODPIS. ...
KRZYSZTOF KUJAT BRANZA KONSTR. UPR. NR DOS$/B0/1827/01

DATA SPORZ 07.2011 PODPIS......ooiiiiiiiiici e



ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
(DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWE NR 136/2010 Z DNIA 29.01.2010)

» Likwidacja klatki schodowej

Pozostate elementy obiektu bez zmian.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji (w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
robét) .

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy budynku przy ul.
Westerplatte 4-6 na centrum charytatywne .

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian , w tym adaptacji irozbiorek (w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu) .

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie istniejgce budynek uzytecznosci publicznej objety
opracowaniem.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu ,w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi , uktad komunikacyjny , sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym , uksztattowanie terenu i zieleni (w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu) .

Zrzut wod opadowych - do kanalizacji deszczowej bez zmian .

Ciagi piesze przy strefie wejsciowej bez zmian .Wejscia do budynku oznaczono na
rysunku projektu planu zagospodarowania

Smietnik istniejacy bez zmian.

WARUNKI BHP

Uwzgledniajac obowigzujace przepisy zawarte w Dz.U. Nr 169 poz 165 ( z p6z zmianami)
w sprawie ogolnej przepisow bhp. Tekst jednolity Dz. U. Nr 169/2003  Roboty budowlane
prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Dz.U. 47 poz. 401/03 w sprawie bhp
podczas wykonywania robot budowlanych. Wykonawce (kierownika budowy) obowigzujg
przepisy dotyczace warunkoéw technicznych jaki powinny obowigzywaé¢ budynki zawarte w
Dz. U. Nm 75 poz, 690 z 2002 r ( z p6z. Zmianami) W zaleznosci od przebiegu nalezy
opracowac plan BIOZ zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 roku.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane /tj. Dz. U. nr 207 z dnia 05 grudnia 2003 roku , poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami / oswiadczamy , ze

Wyzej wymieniony projekt budowlany zamienny sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

OPRACOWAL.:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogodlne

- PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOMANDORII NA
CENTRUM CHARYTATYWNE

Adres inwestycji :
SWIDNICA ul., WESTERPLATTE 4-6,DZILtKANR 4

Imig i nazwisko inwestora oraz adres inwestora:
CARITAS DIECEZJI SWIDNICKIEJ W SWIDNICY, PLAC JANA PAWLA Il NR.1

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje
Rafat Maciejewski , ul. Mickiewicza 2, 58-250 Pieszyce

Czesc¢ opisowa

e Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
* roboty ziemne -nie dotyczy

* roboty fundamentowe-nie dotyczy

* wykonanie Scian parteru-nie dotyczy

strop nad parterem-nie dotyczy

wykonanie $cian poddasza

wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
wykonanie elewacji-nie dotyczy

2. Wykaz istniejgcych na dzialce obiektow budowlanych- istniejgcy budynek
szkolny

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy ;

4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 ma w szczegoélnosci

* wykonywanie wiezby dachowej , olacenia dachu ,krycia dachdéwka ,
wykonywania obrobek blacharskich ; niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
badz dachu .

* Wznoszenie $cian ; niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

* wykonywanie stropu ; niebezpieczenstwo upadku z rusztowan



4.2 Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci

powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci

ponad 3,00 m.

* wykonywanie fundamentow ; niebezpieczenstwo przysypania ziemig .

*  Wykonywanie $cian piwnic (dla budynkow z podpiwniczeniem) ;
niebezpieczenstwo przysypania ziemig

4.3 Wykonywanie prac z udziatem dzwigu ; niebezpieczenstwo zwigzane z

zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu .

* Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6ot budowlanych , okresli¢
rodzaj , miejsce oraz czas ich wystgpienia .

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych .

5.1 Przy wykonywaniu $cian ; wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych ;Dz.
U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze , rozdziat
9 — Roboty na wysokosciach , rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie .

5.2 Przy wykonywaniu stropéw ; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzgadzeniu j.w. Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9
-Roboty na wysokosciach , rozdziat 14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie .

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu ; wszyscy pracownicy powinni
byC zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. dz. U. 47 poz. 401
rozdziat 9 —roboty na wysokosciach , rozdziat 13 — roboty ciesielskie , rozdziat 17 —
roboty roboty dekarskie i izolacyjne .

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu ; wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. dz. U. 47 poz. 401
rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgadzenia techniczne .

6.Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia .

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy ) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy inumery
telefonéw ;

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. Umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow

6.3 Telefon komoérkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

6.4 Kaski ochronne , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

6.5 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w
pomieszczeniu oznaczonym na planie j.w.

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ wysokosci minimum 1,50 m,
oznakowac¢ na planie j.w.

6.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm ,poreczy
umieszczonych na wysokoéci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy



poreczg a deskg kraweznikowg

6.8 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

6.9 Zainstalowa¢ oswietlenie emitujgce czerwone sSwiatto

6.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

6.11 Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu

6.12 Wykonaé¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi
6.13 Zejscia do wykopow wykona¢ co 20 m

6.14 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j.w.

6.15



