
komandoria.SW1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Elewacja CPV -45452000-0,CPV 45410000-4,CPV 4544210 0-8

1.1 Elewacja frontowa
1

d.1.
1

KNR 2-02
1614-04
SST-8

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk-
cji drewnianej -od strony ul.Westerplatte

m2

28*1.6 m2 44.800
RAZEM 44.800

2
d.1.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

3*5+3.5*9+14.5*9 m2 177.000
RAZEM 177.000

3
d.1.

1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

9*12 m2 108.000
RAZEM 108.000

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie okien folią m2

8*1.6*2.1+3.2*2.1+3*2.2*2+0.7*1 m2 47.500
RAZEM 47.500

5
d.1.

1

KNR 4-01
0535-05
SST-5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

3*9 m 27.000
RAZEM 27.000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0701-04
SST-6

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2- strefa cokołowa

m2

11.5*0.8 m2 9.200
RAZEM 9.200

7
d.1.

1

TZKNBK VIII
01-02
SST-6

Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-
wap.

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

8
d.1.

1

TZKNBK VIII
04-126
SST-6

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym m

7*11.5 m 80.500
RAZEM 80.500

9
d.1.

1

TZKNBK VIII
04-126
SST-6

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym m

20*0.8 m 16.000
RAZEM 16.000

10
d.1.

1

TZKNBK VIII
01-05
SST-6

Tynki boniowane o pow.do 1 m2 - zaprawa wap. lub cem.-wap.-uzupełnienie
tynków

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1.

1

TZKNBK VIII
01-18 ANO-
LOGIA
SST-6

Podklad pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem
powierzchni na ścianach ceglanych o pow.do 5 m2-cokół

m2

9.2 m2 9.200
RAZEM 9.200

12
d.1.

1

TZKNBK VIII
01-21
SST-6

Dodatek do tynków za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych ; muro-
san lub hydrobet-cokól

m2

9.2 m2 9.200
RAZEM 9.200

13
d.1.

1

TZKNBK VIII
05-147
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

2.8*12+3*1*2+8+4*0.4*6 m2 57.200
RAZEM 57.200

14
d.1.

1

TZKNBK VIII
05-135
SST-6

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem
zaprawy

m2

2.8*12+3*1*2+8+4*0.4*6 m2 57.200
RAZEM 57.200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
1

TZKNBK VIII
05-148
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi m2

11*4+8+4.6 m2 56.600
RAZEM 56.600

16
d.1.

1

TZKNBK VIII
05-150
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne kominków,portali,sterczyn,obramień,kon-
soli i kroksztynów

m2

2.5*12*0.4+1.6*6+3*0.4*1.8 m2 23.760
RAZEM 23.760

17
d.1.

1

TZKNBK VIII
05-149

Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów,pilastrów,gzymsów i attyk -gzymsy
attyki na wyjsciami

m2

2*1.2*1.2*3.14+0.5*2*0.8*4+3.1*0.5+11.5*0.4+4*0.5 m2 20.393
RAZEM 20.393

18
d.1.

1

TZKNC N-K/
VI 1/3-b
SST-6

Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość po-
wtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piasko-
wiec

dm2

20 dm2 20.000
RAZEM 20.000

19
d.1.

1

TZKNBK
XVIm 0101-
01

Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub.
elem.do 4 cm-piaskowiec - cokoł

m2

9.2 m2 9.200
RAZEM 9.200

20
d.1.

1

KNR AT-08
0102-04

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie podło-
ża z piaskowca, wapienia o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej

m2

9.2<cokół>+3*12<ściana> m2 45.200
RAZEM 45.200

21
d.1.

1

KNR AT-08
0102-06

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie podło-
ża z cegły, klinkieru

m2

2.8*11+0.5*2.8 m2 32.200
RAZEM 32.200

22
d.1.

1

KNK 7-28
0306-03
SST-6

Przetarcie tynków m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

23
d.1.

1

TZKNBK XV
0104-01
SST-7

Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem m2

((3.9*10)+(11.8*9)+(12*9)+(0.5*5*3.5)+(2.8*3.6))-((2*2.3)+(1.3*2*6)+(1.7*2.7)+
(1.7*2.2*3)+(1.6*2.3*3)+(1.6*2.8))

m2 220.500

RAZEM 220.500
24

d.1.
1

KNR 0-23
2611-02
ANALOGIA
SST-7

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

25
d.1.

1

KNR-W 2-02
1519-02
SST-7

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

220.5 m2 220.500
RAZEM 220.500

26
d.1.

1

KNR 2-02
0511-03
SST-5

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku-ponowny montaż m

9*3 m 27.000
RAZEM 27.000

27
d.1.

1

Czas pracy rusztowań grupy wraz z opłątą za zajęcie pasa drogi

28
d.1.

1

TZKNBK XX
1304-07
ANOLOGIA
SST-8

Skrzydła drzwiowe śred.złożone płyciny gładkie do 2 w jed.skrzydle gr.do 35
mm i wielk.do 2.75 m2 przy ramiakach z 2 prof.

m2

1.5*2.1+1.8*2 m2 6.750
RAZEM 6.750

1.2 Elewacja boczna

- 2 -

Norma STD Wersja 4.12



komandoria.SW1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.1.
2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

10*8 m2 80.000
RAZEM 80.000

30
d.1.

2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

12*10.5 m2 126.000
RAZEM 126.000

31
d.1.

2

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie okien folią m2

1*1.7+1.2*1.8+2*1.4*3+1.8*1 m2 14.060
RAZEM 14.060

32
d.1.

2

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2- strefa cokołowa

m2

20.5*0.8 m2 16.400
RAZEM 16.400

33
d.1.

2

TZKNBK VIII
01-18 ANO-
LOGIA
SST-6

Podklad pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem
powierzchni na ścianach ceglanych o pow.do 5 m2-cokół

m2

16.4 m2 16.400
RAZEM 16.400

34
d.1.

2

TZKNBK VIII
01-21
SST-7

Dodatek do tynków za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych ; muro-
san lub hydrobet-cokól

m2

16.4 m2 16.400
RAZEM 16.400

35
d.1.

2

TZKNBK VIII
01-02
SST-7

Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-
wap.

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

36
d.1.

2

TZKNBK VIII
05-147
SST-7

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

196.35 <20*3,4+1,1*4+6*0,8+3,2*4++7*4-(2*2,1*1,5*2)+10,7*8,5> m2 196.350
RAZEM 196.350

37
d.1.

2

TZKNBK VIII
05-135
SST-7

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem
zaprawy

m2

10.2*0.4*4+8.5*0.3+7.5*0.4 m2 21.870
RAZEM 21.870

38
d.1.

2

TZKNBK VIII
05-148
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi m2

1*4*0.6 m2 2.400
RAZEM 2.400

39
d.1.

2

TZKNBK VIII
05-150
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne kominków,portali,sterczyn,obramień,kon-
soli i kroksztynów

m2

2.3*4*0.35+1.5*4*0.3 m2 5.020
RAZEM 5.020

40
d.1.

2

TZKNBK VIII
05-149
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów,pilastrów,gzymsów i attyk -gzymsy m2

10*0.7+7*0.3 m2 9.100
RAZEM 9.100

41
d.1.

2

TZKNC N-K/
VI 1/3-b
SST-6

Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość po-
wtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piasko-
wiec

dm2

10 dm2 10.000
RAZEM 10.000

42
d.1.

2

TZKNBK
XVIm 0101-
01

Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub.
elem.do 4 cm-piaskowiec - cokoł

m2

16.4 m2 16.400
RAZEM 16.400

43
d.1.

2

KNK 7-28
0306-03
SST-6

Przetarcie tynków m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
196 m2 196.000

RAZEM 196.000
44

d.1.
2

TZKNBK XV
0104-01
SST-7

Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem m2

196 m2 196.000
RAZEM 196.000

45
d.1.

2

KNR 0-23
2611-02
ANOLOGIA
SST-7

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

196 m2 196.000
RAZEM 196.000

46
d.1.

2

KNR-W 2-02
1519-02
SST-7

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

196 m2 196.000
RAZEM 196.000

47
d.1.

2

Czas pracy rusztowań grupy wraz z opłątą za zajęcie pasa drogi

48
d.1.

2

KNR 4-01
0354-05
ANALOGIA

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2.1*0.9+0.5*0.9 m2 2.340
RAZEM 2.340

49
d.1.

2

KNR 2-02
1015-01
SST-8

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m

2.4*2+0.9 m 5.700
RAZEM 5.700

50
d.1.

2

KNR 2-02
1015-08
SST-8

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i
szklone na budowie o pow. ponad 1.0 m2

m2

0.9*2.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

51
d.1.

2

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

52
d.1.

2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

5.5+3.5 m 9.000
RAZEM 9.000

53
d.1.

2

KNR 2-02
0511-03
SST-5

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku-ponowny montaż m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

54
d.1.

2

KNR 2-02
0509-04
SST-5

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku-montaż m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

1.3 Elewacja tylna +czesc bocznej(od windy)
55

d.1.
3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m ( częsc na daszku przybudwó-
ki)

m2

(12+7)*9+14*9+5*9+1.8*9 m2 358.200
RAZEM 358.200

56
d.1.

3

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.

5 kol. 5.000
RAZEM 5.000

57
d.1.

3

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie okien folią m2

1.1*1.9*7+15*1.3 m2 34.130
RAZEM 34.130
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58

d.1.
3

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2- strefa cokołowa

m2

0.8*44 m2 35.200
RAZEM 35.200

59
d.1.

3

TZKNBK VIII
01-18 ANA-
LOGIA
SST-6

Podklad pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem
powierzchni na ścianach ceglanych o pow.do 5 m2-cokół

m2

35.2 m2 35.200
RAZEM 35.200

60
d.1.

3

TZKNBK VIII
01-21
SST-6

Dodatek do tynków za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych ; muro-
san lub hydrobet-cokól

m2

35.2 m2 35.200
RAZEM 35.200

61
d.1.

3

TZKNBK VIII
01-02
SST-6

Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-
wap.

m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

62
d.1.

3

TZKNBK VIII
05-147
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

(358+66+2*3.5)-34 m2 397.000
RAZEM 397.000

63
d.1.

3

TZKNBK VIII
05-135
SST-6

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem
zaprawy

m2

3.5*0.8+14*0.4 m2 8.400
RAZEM 8.400

64
d.1.

3

TZKNBK VIII
05-149
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów,pilastrów,gzymsów i attyk -gzymsy m2

7*0.7+11*0.7 m2 12.600
RAZEM 12.600

65
d.1.

3

TZKNC N-K/
VI 1/3-b
SST-6

Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość po-
wtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piasko-
wiec

dm2

10 dm2 10.000
RAZEM 10.000

66
d.1.

3

KNK 7-28
0306-03
SST-6

Przetarcie tynków m2

397 m2 397.000
RAZEM 397.000

67
d.1.

3

TZKNBK XV
0104-01
SST-7

Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem m2

397 m2 397.000
RAZEM 397.000

68
d.1.

3

KNR 0-23
2611-02
ANALOGIA
SST-7

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

397 m2 397.000
RAZEM 397.000

69
d.1.

3

KNR-W 2-02
1519-02
SST-7

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

397 m2 397.000
RAZEM 397.000

70
d.1.

3

Czas pracy rusztowań grupy wraz z opłątą za zajęcie pasa drogi

71
d.1.

3

KNR 4-01
0354-05
ANAOLGIA 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2.1*1.1+2.42*1.12 m2 5.020
RAZEM 5.020

72
d.1.

3

KNR 2-02
1015-01
SST-8

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m

2.42*2+1.2+2.1*2+1.1 m 11.340
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RAZEM 11.340

73
d.1.

3

KNR 2-02
1015-08
SST-8

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i
szklone na budowie o pow. ponad 1.0 m2

m2

2.42*1.12+2.1*1 m2 4.810
RAZEM 4.810

74
d.1.

3

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

14.5 m 14.500
RAZEM 14.500

75
d.1.

3

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku-ponowny montaż m

14.5 m 14.500
RAZEM 14.500

2 Docieplenie połaci dachu, wykonanie lukarn wraz ze stolark ą  CPV 45262300-7 ,CPV 45421000-4 ,CPV 45262522-6,CPV
45320000-6 CPV 45332000-3

2.1 Docieplenie dachu 
76

d.2.
1

KNR 2-02
0613-05
SST-12

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na su-
cho -dach z dachówki

m2

(10.5+4.5)/2*10+(8+2)/2*5.5+0.5*13*10*2+(21+10)/2*10+(15+12)/2*4 m2 441.500
RAZEM 441.500

77
d.2.

1

KNR AT-09
0103-02
ANALOGIA
SST-12

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

441.50 m2 441.500
RAZEM 441.500

78
d.2.

1

KNR 2-02
2006-05
SST-10

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na słupach,bel-
kach i ościeżach na zaprawie

m2

441.5*0.5 m2 220.750
RAZEM 220.750

79
d.2.

1

KNR-W 2-02
2011-02
SST-6

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - w częsci mieszkalnej

m2

441*0.5 m2 220.500
RAZEM 220.500

80
d.2.

1

KNR 2-02
0613-05
SST-12

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na su-
cho -dach papowy

m2

8*12.5+0.5*8*1.1*0.5 m2 102.200
RAZEM 102.200

81
d.2.

1

KNR AT-09
0103-02
SST-12

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

102.2 m2 102.200
RAZEM 102.200

82
d.2.

1

KNR 2-02
2011-01
SST-6

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

102<częsć papowa>+7*16<czesc pod dachem dachówkowym> m2 214.000
RAZEM 214.000

83
d.2.

1

KNR-W 2-02
1017-02

Świetliki i klapy dymowe o pow. 1.0-1.5 m2 wraz z sterowaniem ppoż kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

84
d.2.

1

analiza
własna
SST-8

klapa otwieralna w stropie - podwieszonym -dostep do poddasza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.2.

1

KNR 2-03
0307-05
SST-8

Schody drewniane- na strych m3

1*0.025*0.25*12+3.4*2*0.25*0.2 m3 0.415
RAZEM 0.415

2.2 wentylacja
86

d.2.
2

KNR 2-17
0119-02
SST-14

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej<sipro>, kołowe, typ B/I o śr.do
200 mm - udział kształtek do 35 %.

m2
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(3*3.3)*3.14*0.075+(6*0.5)*3.14*0.075+(5*3.9)*0.075*4.14 m2 9.093

RAZEM 9.093
87

d.2.
2

KNR 9-16
0108-01
SST-12

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek
do 35%; średnica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

(5*3.9+6*0.5+3.3*3)*2*3.14*0.075 m2 izo-
lacji

15.260

RAZEM 15.260
88

d.2.
2

KNR-W 2-02
2004-04
SST-10

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych dwuwarstwo 50-02. obudowa pionowych przewodów wentylacyjnych

m2

(3*3.3*0.4*4)+(3.2*5*0.4*4) m2 41.440
RAZEM 41.440

89
d.2.

2

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

90
d.2.

2

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

91
d.2.

2

KNR-W 2-02
0533-01
SST-5

Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20 cm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

2.3 lukarny
2.3.

1
Lukarny wieksze szt 4

92
d.2.
3.1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

2*2.5*0.5*4 m2 10.000
RAZEM 10.000

93
d.2.
3.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

2*2.5*0.5*4 m2 10.000
RAZEM 10.000

94
d.2.
3.1

KNR 2-02
0107-02
SST-10

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z
bet.komórków.gr.37cm- ścianki lukarn 1

m2

(2*1.9*4+2.45*2.9*4)-2.11*4 m2 35.180
RAZEM 35.180

95
d.2.
3.1

KNR 2-02
0126-01
SST-10

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i
pustaków

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

96
d.2.
3.1

KNR 2-02
0803-03
SST-6

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach -wewnątzr lu-
karn

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

97
d.2.
3.1

KNR 2-02
0902-01
SST-6

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

(3.528*1.54*0.5*4+4*1.4*4)-1.46*1.45*4 m2 24.798
RAZEM 24.798

98
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
1519-02
SST-7

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

(3.528*1.54*0.5*4+4*1.4)-1.46*1.45*4 m2 7.998
RAZEM 7.998

99
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
1505-05
SST-7

Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 10 % farby
emulsyjnej - ściany

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

100
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0408-03
SST-8

Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3
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3*4.3*0.1*0.08*4 m3 0.413

RAZEM 0.413
101
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0406-01
SST-8

Murłaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3

drew.

2.3*4*0.1*0.08 m3

drew.
0.074

RAZEM 0.074
102
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0410-01
SST-8

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

2.95*2.4*4 m2 28.320
RAZEM 28.320

103
d.2.
3.1

KNR AT-09
0103-02
SST-12

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

104
d.2.
3.1

KNR 2-02
2006-05
SST-10

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na słupach,bel-
kach i ościeżach na zaprawie

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

105
d.2.
3.1

KNR AT-09
0103-02
SST-12

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

106
d.2.
3.1

KNR 2-02
0613-05
SST-12

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na su-
cho -dach z dachówki

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

107
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0501-01
SST-5

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

108
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0509-02
SST-5

Pokrycie dachów blachą z cynku gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do
okapu 57 cm

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

109
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
1001-02
ANALOGIA
SST-8

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończo-
ne o pow. do 2.0 m2 - zgodnie z projektem

m2

1.45*1.46*4 m2 8.468
RAZEM 8.468

110
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0515-01
SST-5

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku-parapety m2

1.46*4*0.25 m2 1.460
RAZEM 1.460

2.3.
2

Lukarny mniejsze 2szt

111
d.2.
3.2

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

1.6*1.6*2*0.5*2 m2 5.120
RAZEM 5.120

112
d.2.
3.2

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

5.12 m2 5.120
RAZEM 5.120

113
d.2.
3.2

KNR 2-02
0107-02
SST-10

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z
bet.komórków.gr.37cm- ścianki lukarn 2

m2

(2*1.7*2+1.62*1.7*2)-1.5*4 m2 6.308
RAZEM 6.308

114
d.2.
3.2

KNR 2-02
0126-01
SST-10

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i
pustaków

szt
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2 szt 2.000

RAZEM 2.000
115
d.2.
3.2

KNR 2-02
0803-03
SST-6

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach -wewnątzr lu-
karn

m2

6.3 m2 6.300
RAZEM 6.300

116
d.2.
3.2

KNR 2-02
0902-01
SST-6

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

(1.62*1.7*2)-3+0.5*2*0.5 m2 3.008
RAZEM 3.008

117
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1519-02
SST-7

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

118
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1505-05
SST-7

Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 10 % farby
emulsyjnej - ściany

m2

6.308 m2 6.308
RAZEM 6.308

119
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0408-03
SST-8

Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

3*4.3*0.1*0.08*4 m3 0.413
RAZEM 0.413

120
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0410-05
SST-8

Okienko "wole oko" szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

121
d.2.
3.2

KNR AT-09
0103-02
analogia

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

14.92 m2 14.920
RAZEM 14.920

122
d.2.
3.2

KNR AT-09
0103-02
ANALOGIA 
SST-12

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

14.92 m2 14.920
RAZEM 14.920

123
d.2.
3.2

KNR 2-02
0613-05
SST-12

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na su-
cho -dach z dachówki

m2

14.92 m2 14.920
RAZEM 14.920

124
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0501-01
SST-5

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

125
d.2.
3.2

KNR 2-02
2006-05
ST-10

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na słupach,bel-
kach i ościeżach na zaprawie

m2

2*3.14*1.09*1.09*2 m2 14.923
RAZEM 14.923

126
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0509-02
SST-5

Pokrycie dachów blachą z cynku gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do
okapu 57 cm

m2

2*3.5 m2 7.000
RAZEM 7.000

127
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1001-02
ANALOGIA
SST-8

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończo-
ne o pow. do 2.0 m2 - zgodnie z projektem -łukowe

m2

1*1.5*2 m2 3.000
RAZEM 3.000

128
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0515-01
SST-5

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku-parapety m2

1*2*0.25 m2 0.500
RAZEM 0.500

- 9 -

Norma STD Wersja 4.12



komandoria.SW1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
129
d.2.
3.2

TZKNBK
XXIII 0113-
14
analogia

Okna mansardowe i poddaszowe koliste z blachy cynkowej (lukarny) złożone o
śr. 1.0 m -50 % nakłądó na R

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

130
d.2.
3.2

analiza
włąsna

Wykonanie kuli ozdobnej wraz z montażem - zgodnie z rysnkiem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 Adaptacja Poddasza -roboty budowlane CPV 45421000-4 ,CPV - 45262522-6 , CPV 45410000-4, CPV 45431000-7, CPV
45442100-8

3.1 Remont schodów, podłogi
131
d.3.

1

TZKNBK XII
0412-85
SST-8

Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego -
stopnie

szt.

25+5 szt. 30.000
RAZEM 30.000

132
d.3.

1

TZKNBK XII
0412-86
SST-8

Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego -
podstopnie

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

133
d.3.

1

KNR-W 2-02
1514-01
ANALOGIA
SST-7

Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów m2

30*0.38*1.8+0.15*30*1.8 m2 28.620
RAZEM 28.620

134
d.3.

1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

316.08 m2 316.080
RAZEM 316.080

135
d.3.

1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

316.08 m2 316.080
RAZEM 316.080

136
d.3.

1

KNR 2-02
0613-03
SST-12

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - 10cm wełny mineralnej

m2

316.08 m2 316.080
RAZEM 316.080

137
d.3.

1

KNR-W 2-02
0606-01
SST-12

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

327 m2 327.000
RAZEM 327.000

138
d.3.

1

TZKNBK V -
073
SST-8

Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami z przymocowaniem ich
śrubami i gwoździami - przy końcówkach jednostronnie

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

139
d.3.

1

TZKNBK V -
068
SST - 8

Podłoga z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm z przycięciem stylów i ostruga-
niem jednej strony -80 % desek z odzysku 20 % nowych

m2

318+9<przy projektowanym szybie> m2 327.000
RAZEM 327.000

140
d.3.

1

KNR 2-02
1102-02
SST - 9

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gładko

m2

162.75 m2 162.750
RAZEM 162.750

141
d.3.

1

TZKNBK XI
1307-81
SST - 9

Ocyklinowanie posadzki z deszczulek starych zniszczonych m2

318*0.8 m2 254.400
RAZEM 254.400

142
d.3.

1

TZKNBK XI
1307-79
SST-9

Ocyklinowanie posadzki z deszczulek nowych m2

318*0.2+9 m2 72.600
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RAZEM 72.600

143
d.3.

1

TZKNBK XI
1305-77
SST-9

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

144
d.3.

1

KNR 19-01
1309-12
SST-7

Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych m2

318+6 m2 324.000
RAZEM 324.000

145
d.3.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km-elementy drewniane i papa do utylizacji

m3

63.6*0.025 m3 1.590
RAZEM 1.590

146
d.3.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 25

m3

1.59 m3 1.590
RAZEM 1.590

147
d.3.

1

analiza
własna

opłata utylizacyjna t

1.59*0.8 t 1.272
RAZEM 1.272

148
d.3.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km-polepa

m3

318*0.1 m3 31.800
RAZEM 31.800

149
d.3.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 10

m3

31.8 m3 31.800
RAZEM 31.800

150
d.3.

1

analiza
własna

opłata skłdowiskowa t

31.8*1.5 t 47.700
RAZEM 47.700

3.2 Posadzki w projektowanych łazienkach CPV 45431000-7
151
d.3.

2

KNR 2-02
1102-02
SST-9

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gładko

m2

3.6+4.33+3.03+6.3+6.78 m2 24.040
RAZEM 24.040

152
d.3.

2

KNR K-04
0602-05
SST-12

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża m2

24.04 m2 24.040
RAZEM 24.040

153
d.3.

2

KNR K-04
0602-01
SST-12

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

24.04 m2 24.040
RAZEM 24.040

154
d.3.

2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm m2

24.04 m2 24.040
RAZEM 24.040

155
d.3.

2

KNR 2-02
1106-07
SST-9

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

24.04 m2 24.040
RAZEM 24.040

156
d.3.

2

KNR 2-02
1118-08
SST-9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

24.04 m2 24.040
RAZEM 24.040

3.3 Ścianki działowe,gładzie , tynki,malowanie
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157
d.3.

3

KNR 2-02
2003-04
ANALOGIA 
SST-10

Ścianki działowe z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02 - z wypełnieniem wełna mineralaną

m2

3.2*(6.6+3.1+3.1+4.3+7.3+2.7+2.9)+3*(9+4.8+2.6*3+5.5) m2 177.300
RAZEM 177.300

158
d.3.

3

KNR-W 2-02
2011-02
SST-6

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

177.2*2 m2 354.400
RAZEM 354.400

159
d.3.

3

KNR 4-01
0713-01
SST-6

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

3*16+3*10+3.2*8 m2 103.600
RAZEM 103.600

160
d.3.

3

KNR-W 2-02
1510-03
SST-7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

177*2+7*16+220.5 m2 686.500
RAZEM 686.500

161
d.3.

3

KNR 4-01
1204-02
SST-7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

103.6 m2 103.600
RAZEM 103.600

162
d.3.

3

KNR 0-12
0829-04
SST-9

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

(2.0*4+4.2*2+2.6*2+2.3*2+2.3*2+2.4*2+0.7*2+1.6*2+4*2)-(2*2+1.8*3) m2 38.800
RAZEM 38.800

3.4 Stolarka drzwiowa i okienna
163
d.3.

4

KNR-W 2-02
1025-02
SST-8

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

5<sanitarnaty>+4<wejscie do lokali> szt. 9.000
RAZEM 9.000

164
d.3.

4

KNR-W 2-02
1022-05
ANALOGIA
SST-8

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

2*1*2+0.9*2*3 m2 9.400
RAZEM 9.400

165
d.3.

4

KNR-W 2-02
1022-05
SST- 8

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

2*1*2+2*0.9*2 m2 7.600
RAZEM 7.600

166
d.3.

4

KNR 0-19
0929-02
SST-8

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.6 m2

m2

4*0.48*1.18+0.32*1.24*4+0.52*0.81 m2 4.274
RAZEM 4.274

4 Roboty tynkarskie i malarskie w poziomie parteru i I pietra CPV 45410000-4, CPV 45442100-8
4.1 Sufity i sciany w czesci starszej
167
d.4.

1

TZKNBK VIII
05-151
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne sklepień cylindrycznych,łuków i arkad m2

49.87*1.3<pom013>+39.65<pom011>+31.82<pom012>+44.35*1.3<010>+
25.37*1.3<pom009>+23.52*1.3<pom08>+20.47*1.3<pom101>+41.74*1.3<
pom 108>+41.35*1.3<pom103>

m2 392.141

RAZEM 392.141
168
d.4.

1

TZKNBK VIII
07-64
SST-6

Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do
0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na sufitach i biegach kłatek schodowych

m2

392 m2 392.000
RAZEM 392.000

169
d.4.

1

TZKNBK V -
232

Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek z oczyszczeniem z tyn-
ków.Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki -rozbiórka boazerii
pom 013

m2

1.6*12 m2 19.200
RAZEM 19.200
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170
d.4.

1

TZKNBK XV
0104-01
SST-7

Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem m2

392 m2 392.000
RAZEM 392.000

171
d.4.

1

TZKNBK XV
0103-02
SST-7

Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem -
dwukrotnie

m2

392 m2 392.000
RAZEM 392.000

172
d.4.

1

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.

8 kol. 8.000
RAZEM 8.000

173
d.4.

1

TZKNBK VIII
05-147
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

3.65*12*2+3.65*3.5*2<pom013>+3.81*8*2+6.5*3.81*2<pom011>+3.95*4.5*2+
3.95*4*2+2.2*2*2<pom012>+7.5*3.83*4<010>+(3.83*7.8+3.83*3.6*2)*2<
pom009,008>+3.43*5*3<pom101>+3.81*8*2+6.5*3.81*2<pom 108>+3.94*7.5*
4<pom103>+4.01*3.5*2+7.5*4.01*2<pom102>+7*3.92*7.5*2+3.6*3.92*2<
pom109>

m2 1337.574

RAZEM 1337.574
174
d.4.

1

TZKNBK VIII
07-63
SST-6

Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do
0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na ścianach

m2

1337 m2 1337.000
RAZEM 1337.000

175
d.4.

1

TZKNBK XV
0104-01
SST-7

Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem m2

1337 m2 1337.000
RAZEM 1337.000

176
d.4.

1

TZKNBK XV
0103-02
SST-7

Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem -
dwukrotnie

m2

1337 m2 1337.000
RAZEM 1337.000

4.2 Sufity i ściany w czesci noweszej oraz łaczniku
177
d.4.

2

TZKNBK VIII
07-64
SST-6

Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do
0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na sufitach i biegach kłatek schodowych

m2

62.98+31.76+17.41+35.49+52.97+10.13+4.58<parter>+42.27+34.41<piwnica>
+30.56<I piętro pom 110> +16.16+17.68+11.01+6.6<pom 104-107>+31.17+
15.77+22.90+8.18+11.03+2.33+2.33<pom 111-117>

m2 467.720

RAZEM 467.720
178
d.4.

2

TZKNBK XV
0104-01
SST-7

Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem m2

467 m2 467.000
RAZEM 467.000

179
d.4.

2

TZKNBK XV
0103-02
SST-7

Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem -
dwukrotnie

m2

467 m2 467.000
RAZEM 467.000

180
d.4.

2

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.

8 kol. 8.000
RAZEM 8.000

181
d.4.

2

TZKNBK VIII
07-63
SST-6

Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do
0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na ścianach -pomieszczenia jak poz wyzej

m2

3.29*(7*2+7.8*2+9*2+8.8*2+5.5*2+13*2)+2.7*(5.5*2+6*2)+1.8*(7.5*2+5.5*2+
3.6*2+3.6*2)+1.96*(5.5*2+2.5*25.5*2)+2.92*(7*2+4.4*2+5*2+3.6*4+7.21*2+
4.31*3+5.71*2+4.03*4+3.78+5*3)

m2 1095.458

RAZEM 1095.458
182
d.4.

2

TZKNBK XV
0104-01
SST-6

Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem m2

1098 m2 1098.000
RAZEM 1098.000
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183
d.4.

2

TZKNBK XV
0103-02
SST-7

Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem -
dwukrotnie

m2

1098 m2 1098.000
RAZEM 1098.000

5 Roboty murarskie w poziomie I pi ętra, parteru i piwnicy
184
d.5

KNR 4-01
0203-10
ANALOGIA
SST-4

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego-schody
do piwnicy

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

185
d.5

KNR 4-01
0304-01
SST-10

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1.6*2.1*0.5<106-105>+1.2*2.1*0.5<okno 104> m3 2.940
RAZEM 2.940

186
d.5

KNR 4-01
0711-06
SST-6

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

1.6*2.1*2+1.2*2.1 m2 9.240
RAZEM 9.240

187
d.5

KNR 2-02
2003-04
ANALOGIA 
SST-6

Ścianki działowe z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02 - z wypełnieniem wełna mineralaną

m2

3.05*6<pom 104,105>+5.5*3.29 m2 36.395
RAZEM 36.395

188
d.5

KNR-W 2-02
2011-02
SST -6

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

36*2 m2 72.000
RAZEM 72.000

189
d.5

KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 -
wykucie okna w pom 010

m2

1.14*2.2 m2 2.508
RAZEM 2.508

190
d.5

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.1*1.14*0.7 m3 0.878
RAZEM 0.878

6 Podłogi i posadzki CPV 45431000-7
6.1 sanitariaty wraz z okładzinami
191
d.6.

1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

10.13<006>+4.58<007> m2 14.710
RAZEM 14.710

192
d.6.

1

KNR 2-02
1102-02
SST-9

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gładko

m2

6.6<105>+10.13<006>+4.58<007> m2 21.310
RAZEM 21.310

193
d.6.

1

KNR K-04
0602-05
SST-12

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża m2

21.13 m2 21.130
RAZEM 21.130

194
d.6.

1

KNR K-04
0602-01
SST-12

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

21.13 m2 21.130
RAZEM 21.130

195
d.6.

1

KNR 2-02
1106-02
SST-9

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm m2

21.13 m2 21.130
RAZEM 21.130

196
d.6.

1

KNR 2-02
1106-07
SST-9

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

21.13 m2 21.130
RAZEM 21.130
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197
d.6.

1

KNR 2-02
1118-08
SST-9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

21.13 m2 21.130
RAZEM 21.130

198
d.6.

1

KNR 0-12
0829-04
SST-9

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

2*(2*5+3.5+2.2+3.5+7) m2 52.400
RAZEM 52.400

6.2 Podłogi w pozostałych pomieszczeniach
199
d.6.

2

TZKNBK XI
1307-81

Ocyklinowanie posadzki z deszczulek starych zniszczonych m2

30.56<110>+20.47<101>+24.69<102>+41.35<103>+41.74<108>+24.24<109>
+16.16<106>+17.68<107>+31.17<110>+22.90<112>

m2 270.960

RAZEM 270.960
200
d.6.

2

KNR 19-01
1309-12
SST-7

Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych m2

270.96 m2 270.960
RAZEM 270.960

201
d.6.

2

TZKNBK XV
0756-01
analogia

Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych - czyszczenie posadzek w po-
mieszczeniach - 008,009,010,011,012,013

m2

23.52+25.37+44.35+39.65+31.82+49.87 m2 214.580
RAZEM 214.580

202
d.6.

2

KNR 2-02
1102-02
SST - 9

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gładko-pom 004,005,001,002,003,113,114,115

m2

62.98+31.76+17.41+35.94+52.97+15.77+11.03+8.03 m2 235.890
RAZEM 235.890

203
d.6.

2

KNR 2-02
1118-08
SST - 9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

235.89 m2 235.890
RAZEM 235.890

7 Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4
204
d.7

TZKNBK IV -
559

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2 m2 szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

205
d.7

TZKNBK IV -
558

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. do 1 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

206
d.7

KNR 2-02
1008-14
SST - 8

Okna skrzynkowe z wywietrznikiem dwudzielne dwukrotnie pomalowane i
szklone na budowie o pow. do 1.5 m2

m2

2*0.9*1.8<pom110>+8*1.13*2.20<108,109,103,102> m2 23.128
RAZEM 23.128

207
d.7

KNR 2-02
1008-16
SST - 8

Okna skrzynkowe z wywietrznikiem trójdzielne dwukrotnie pomalowane i szklo-
ne na budowie o pow. do 3.0 m2 z łukiem

m2

1.5*3 m2 4.500
RAZEM 4.500

208
d.7

KNR 2-02
1008-16
SST - 8

Okna skrzynkowe z wywietrznikiem trójdzielne dwukrotnie pomalowane i szklo-
ne na budowie o pow. do 3.0 m2 z łukiem -okna parteru

m2

1.7*2.5*3 m2 12.750
RAZEM 12.750

209
d.7

KNR 0-19
0929-02
SST - 8

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.6 m2 -okiena w przybudóce

m2

5*0.5*1 m2 2.500
RAZEM 2.500

210
d.7

KNR 0-19
0929-04
SST - 8

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po-
nad 1.0 m2

m2

0.9*1.9 m2 1.710
RAZEM 1.710

211
d.7

TZKNBK IV -
560

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. ponad 2 m2 -drzwi -wymiana - dot
skrzydeł do pom. 010-011,012,009,008,005,004,002,101,108,103,102,109,
110106,107

m2
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1.74*2.8+1*2+1.3*2.3+0.98*2.04+1.13*2.25+0.95*2.07+0.95*2.21+0.98*2.32+
2*1*2+1.38*2.45+1.3*2.2+2*1*2+0.98*2

m2 36.944

RAZEM 36.944
212
d.7

NNRNKB
202 1016a-
11
SST - 8

(z.II) drzwi  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

1.74*2.8+1*2+1.3*2.3+0.98*2.04+1.13*2.25+0.95*2.07+0.95*2.21+0.98*2.32+
2*1*2+1.38*2.45+1.3*2.2+2*1*2+0.98*2

m2 36.944

RAZEM 36.944
213
d.7

KNR-W 2-02
1025-02
SST - 8

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

6<sanitarnaty>+1<002-003> szt. 7.000
RAZEM 7.000

214
d.7

KNR-W 2-02
1022-05
SST - 8

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone-sanitariaty

m2

2*1*2+2*0.9+1*2.03+0.91*1.97+0.9*2<pom002-003> m2 11.423
RAZEM 11.423

215
d.7

KNR-W 2-02
1027-03
SST - 8

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o pow. po-
nad 1.5 m2-drzwi zewnętrzne

m2

1*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

8 Roboty porzadkowe - wywóz odpadów
216
d.8

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km-elementy drewniane, częsci podłog , odpady , gruz ceglany , posadzki

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

217
d.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

218
d.8

analiza
własna

opłata skłdowiskowa t

20*1.2 t 24.000
RAZEM 24.000

9 Instalacja Centralnego ogrzewania CPV 45100000-8  S ST-14 DLA WSZYTKICH POZYCJI DZIAŁU
219
d.9

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

220
d.9

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

221
d.9

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. m

340 m 340.000
RAZEM 340.000

222
d.9

KNR 0-35
0209-06

Grzejniki stalowe płytowe montaż grzejników na ścianie - 800/600 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

223
d.9

KNR 0-35
0209-04
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-
1400 mm, montaż grzejników na ścianie- grzejniki 900/600

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

224
d.9

KNR 0-35
0209-04
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-
1400 mm, montaż grzejników na ścianie- grzejniki 1000/600

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

225
d.9

KNR 0-35
0209-04
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-
1400 mm, montaż grzejników na ścianie- grzejniki 1100/600

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

226
d.9

KNR 0-35
0209-04
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-
1400 mm, montaż grzejników na ścianie- grzejniki 1200/600

szt.
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7 +<1400/600>1 szt. 8.000

RAZEM 8.000
227
d.9

KNR 0-35
0213-03
analogia

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i wys. do 600 mm, mon-
taż grzejników na ścianie

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

228
d.9

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

(5.5+8.5+16+4+4.5+4+15+17.5)*2 m 150.000
RAZEM 150.000

229
d.9

KNR-W 2-15
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

(31+13+10+8)*2 m 124.000
RAZEM 124.000

230
d.9

KNR-W 2-15
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

(11+9.5+4)*2 m 49.000
RAZEM 49.000

231
d.9

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm-poz 228 szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

232
d.9

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm-odcinające szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

233
d.9

KNR-W 2-15
0412-03

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 18 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

234
d.9

KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 18 mm-odcinające szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

235
d.9

KNR-W 2-15
0412-03

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 22 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

236
d.9

KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 22 mm-odcinające szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

237
d.9

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

324 m 324.000
RAZEM 324.000

238
d.9

KNR-W 2-15
0315-01

Piec gazowy wody przepływowej wraz z systemem kominowym - Viessman o
mocy 35 kW

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

10 Elementy wyposa żenia
239

d.10
KNR-W 2-17
0205-01

Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silni-
ka - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) -wentylator przy wejsciu do
piwnicy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

240
d.10

KNR-W 2-17
0320-01
analogia

Montaż kurtyny powietrznej np AC Dimplex AC6N 6kW 230V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11 Instalacja wod-kan CPV 45100000-8  SST-14 
241

d.11
KNR 2-19
0216-01
analogia

Przejścia rur przez ścianę i stropy przej.

15 przej. 15.000
RAZEM 15.000

242
d.11

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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243

d.11
KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

244
d.11

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

245
d.11

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe wraz z kabiną kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

246
d.11

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

247
d.11

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

248
d.11

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

249
d.11

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

250
d.11

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

251
d.11

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

252
d.11

KNR INS-
TAL 0102-02

Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

134 m 134.000
RAZEM 134.000

253
d.11

KNR INS-
TAL 0107-07

Podejście do grzejnika wody przepływowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

254
d.11

KNR INS-
TAL 0107-04

Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 28 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

255
d.11

KNR INS-
TAL 0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

256
d.11

KNR INS-
TAL 0102-05

Rurociągi miedziane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-pion

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

257
d.11

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej-poz 269/2

m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

258
d.11

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł-poz 274

m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

259
d.11

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.9 mm (E)-poz 265

m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

260
d.11

KNR INS-
TAL 0108-05

Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - ru-
rociąg o śr.zew.do 35 mm

m

134 m 134.000
RAZEM 134.000
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261

d.11
analizan
własna

Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu łazienki i
pralni

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12 Instalacja gazowa CPV 45100000-8  SST-14 
262

d.12
KNR 2-19
0216-01
analogia

Przejścia rur przez ścianę i stropy z tulejami ochronnymi przej.

4 przej. 4.000
RAZEM 4.000

263
d.12

KNR INS-
TAL 0202-06

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm)
na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

264
d.12

KNR INS-
TAL 0202-04

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm)
na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

265
d.12

KNR INS-
TAL 0202-05

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm)
na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

266
d.12

KNR INS-
TAL 0203-05
analogia

Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej wieloczerpalnego o mo-
cy ponad 10 do 18 kW - rura miedziana o śr.zew. 22 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

267
d.12

KNR INS-
TAL 0203-02

Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

268
d.12

KNR INS-
TAL 0206-03

Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

269
d.12

KNR INS-
TAL 0206-04

Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

270
d.12

KNR INS-
TAL 0205-02

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkal-
nych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

271
d.12

KNR-W 2-15
0314-06

Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

272
d.12

KNR 2-15
0308-02
analogia

filtr gazu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13 Instalacja elektryczna  CPV 45311000-0 SST -13 
273

d.13
KNNR 5
0404-03

Tablica rozdzielcza R szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

274
d.13

KNNR 5
0404-03

Tablica rozdzielcza R-D szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

275
d.13

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcza W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

276
d.13

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcza R2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

277
d.13

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcza R-K szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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278

d.13
KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcza R-P szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.13

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcza R3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.13

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcza R4 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

281
d.13

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcza R5 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

282
d.13

KNR 5-08
0403-04

montaż wyłączników ppoż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

283
d.13

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla przewodów rozdzielczych m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

284
d.13

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

285
d.13

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

286
d.13

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

287
d.13

KNNR 5
1209-06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły -stropy

otw.

7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

288
d.13

KNNR 5
1209-06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły -ściany

otw.

40 otw. 40.000
RAZEM 40.000

289
d.13

KNNR 5
0101-08

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

290
d.13

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podło-
żu innym niż betonowe

m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

291
d.13

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

292
d.13

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

293
d.13

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podło-
żu innym niż betonowe

m

331 m 331.000
RAZEM 331.000

294
d.13

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

295
d.13

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

200 m 200.000
RAZEM 200.000
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296

d.13
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe 5x4  mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

297
d.13

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

298
d.13

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

299
d.13

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10
mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

300
d.13

KNNR 5
0302-04

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach szt.

55 szt. 55.000
RAZEM 55.000

301
d.13

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

302
d.13

KNNR 5
0306-04

Łączniki schodowe  podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

303
d.13

KNR 5-08
0504-08

Montaż plafoniery  IP53 szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

304
d.13

KNR 5-08
0504-08

Montaż plafoniery  z czujnikiem ruchu-wewnętrzne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

305
d.13

KNR 5-08
0504-08

Montaż plafoniery  zewnętrzne z czujnkiem ruchu szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

306
d.13

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2x40 szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

307
d.13

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - wykona-
nie z godnie z projektem  wnętrza

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

308
d.13

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z wbudo-
wnym ukąłdem elektronicznym zasilania

szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

309
d.13

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

310
d.13

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

311
d.13

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

312
d.13

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

55 pomiar 55.000
RAZEM 55.000

313
d.13

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
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RAZEM 1.000

314
d.13

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

10 prób. 10.000
RAZEM 10.000

315
d.13

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

316
d.13

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

107 szt. 107.000
RAZEM 107.000
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