
roboty zewnętrzne komandoria KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne CPV 45111000-8 
1

d.1
KNR 2-01
0125-01
SST-2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
bez darni z przerzutem

m2

12.5*20+16*4+8*2.2+6*3 m2 349.600
RAZEM 349.600

2
d.1

KNR 2-01
0126-02
SST-2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 2

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

3
d.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

350*0.25 m3 87.500
RAZEM 87.500

4
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

350*0.25 m3 87.500
RAZEM 87.500

5
d.1

analiza
własna

opłata skłdowiskowa t

87.5 t 87.500
RAZEM 87.500

2 Opaska z otoczaków  CPV  45112420-5 , CPV 45233100- 0
6

d.2
KNR 2-31
0102-05
SST-2

Opaska z otoczaków - Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w grun-
cie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta-el tylna

m2

(11.75+4.75+10.71+4.7+6.33+3.42+16.65)*0.6 m2 34.986
RAZEM 34.986

7
d.2

KNR 2-31
0102-06
SST-2

Opaska z otoczaków- Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w grun-
cie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta
Krotność = 3

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

8
d.2

KNR 2-31
0105-01
SST-2

Opaska z otoczaków - Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

9
d.2

KNR 2-31
0204-03
SST-2

Opaska z otoczaków - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z
tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

10
d.2

KNR 2-31
0204-05

opaska z otoczaków - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

11
d.2

KNR 2-31
0204-06

opaska z otoczaków - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
Krotność = 8

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

3 Roboty rozbiorkowe- rozbiórka budynków gospodarczyc h  CPV 45111000-8  SST-2
12

d.3
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

13
d.3

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000

14
d.3

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000

15
d.3

KNR 4-04
0102-08
analogia

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m3

0.25*2.5*33 m3 20.625
RAZEM 20.625
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16

d.3
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm m3

34*0.1 m3 3.400
RAZEM 3.400

17
d.3

KNR 4-04
0101-07

Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej m3

33*0.2*0.8 m3 5.280
RAZEM 5.280

18
d.3

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.)
do 70 cm

m3

33*0.4*0.4 m3 5.280
RAZEM 5.280

19
d.3

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

34*0.4 m3 13.600
RAZEM 13.600

20
d.3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

3.4+20.65+5.28+5.28 m3 34.610
RAZEM 34.610

21
d.3

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

3.4+32 m3 35.400
RAZEM 35.400

22
d.3

analiza
własna

opłata skłdowiskowa t

35.4*1.4 t 49.560
RAZEM 49.560

4 Roboty nawierzchniowe  CPV 45233220-7  CPV 45233260 -9  CPV 45223300-9
23

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

350+34 m2 384.000
RAZEM 384.000

24
d.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV wraz z rowkami pod ulicę

m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

25
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

49*0.3*0.4 m3 5.880
RAZEM 5.880

26
d.4

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
wraz z krawężnikami ulicy

m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

27
d.4

KNR AT-06
0103-01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek ręczny materiałów budowla-
nych sypkich - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

122+65 t 187.000
RAZEM 187.000

28
d.4

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

384 m2 384.000
RAZEM 384.000

29
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

384 m2 384.000
RAZEM 384.000

30
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

384 m2 384.000
RAZEM 384.000

31
d.4

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m2

383 m2 383.000
RAZEM 383.000

5 Ogrodzenie  CPV  45342000-6
32

d.5
KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 1,1x1,5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.5

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)

m3
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0.9*0.7*0.7*12 m3 5.292

RAZEM 5.292
34

d.5
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

0.9*0.5*0.4*12 m3 2.160
RAZEM 2.160

35
d.5

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3

12*0.7*0.25*0.25 m3 0.525
RAZEM 0.525

36
d.5

KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku
smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa -abizol

m2

12*0.7*0.25*4+0.4*4*12 m2 27.600
RAZEM 27.600

37
d.5

KNR 2-23
0401-01

Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,0-5,0 m i wyso-
kości 3.0 m

m

16+12.6 m 28.600
RAZEM 28.600

38
d.5

KNR 2-23
0401-02

Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,0-5,0 m - doda-
tek za następny 1 m wysokości UWAGA - dł.rurki 2,50 m  -wsp. korygujacy dla
tego materiału 0,2
Krotność = 1.5

m

-28.6 m -28.600
RAZEM -28.600

6 Oświetlenie zewn ętrzne CPV - 45310000-3 SST-12
39

d.6
KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

30*0.6*0.7 m3 12.600
RAZEM 12.600

40
d.6

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

12.6-(12.6*0.1) m3 11.340
RAZEM 11.340

41
d.6

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

12.6 m2 12.600
RAZEM 12.600

42
d.6

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. DVK 75 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

43
d.6

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-5x10mm2 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

44
d.6

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

45
d.6

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

0.9*0.5*0.4*2 m3 0.360
RAZEM 0.360

46
d.6

KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osło-
nowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.prz
ew.

2 kpl.prz
ew.

2.000

RAZEM 2.000
47

d.6
KNNR 5
1006-02

Szafka blaszana z tablicą bezpiecznikową szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.6

KNNR 5
1007-01

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem funda-
mentu "na mokro"

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.6

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -latarnie ogrodowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.6

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzenio-
wa-ławeczki o konstrukcji stalowej łaczone na śruby z nawierzchnią

szt

2 szt 2.000
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RAZEM 2.000

7 Tynkowanie i malowanie czesci muru  CPV 45452000-0 CPV 45410000-4 CPV 45442100-8 
51

d.7
TZKNBK VIII
05-147
SST-6

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkichc m2

22.5+32*2.2 m2 92.900
RAZEM 92.900

52
d.7

TZKNBK VIII
01-02
SST-6

Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-
wap.

m2

92.9 m2 92.900
RAZEM 92.900

53
d.7

KNK 7-28
0306-03
SST-6

Przetarcie tynków m2

92.9 m2 92.900
RAZEM 92.900

54
d.7

TZKNBK XV
0104-01
SSt-7

Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem m2

92.9 m2 92.900
RAZEM 92.900

55
d.7

KNR 0-23
2611-02 ana-
logia
SSt-7

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

92.9 m2 92.900
RAZEM 92.900

56
d.7

KNR-W 2-02
1519-02
SSt-7

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

92.9 m2 92.900
RAZEM 92.900

8 Bramy wiazdowe ,ogrodzenie po wyburzonych pom gospo darczych   CPV 44221300-8  45342000-6
57

d.8
KNR-W 2-02
0124-03
analogia 
SST-10

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg. -słupy z cegły klinkierowej przy
bramach

m

4*1.8 m 7.200
RAZEM 7.200

58
d.8

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)

m3

0.9*0.7*0.7*4 m3 1.764
RAZEM 1.764

59
d.8

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

0.9*0.5*0.4*4 m3 0.720
RAZEM 0.720

60
d.8

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3

4*0.7*0.25*0.25 m3 0.175
RAZEM 0.175

61
d.8

KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku
smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa -abizol

m2

4*0.7*0.25*4+0.4*4*12 m2 22.000
RAZEM 22.000

62
d.8

KNR 2-23
0401-01

Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,0-5,0 m i wyso-
kości 3.0 m

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

63
d.8

KNR 2-23
0401-02

Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,0-5,0 m - doda-
tek za następny 1 m wysokości UWAGA - dł.rurki 2,50 m  -wsp. korygujacy dla
tego materiału 0,2

m

-9 m -9.000
RAZEM -9.000

64
d.8

TZKNBK
XXIV 1602-
10 ANALO-
GIA 

Skrzydło bramy ogrodzeniowej ze stali kształtowej wypełnione w górnej części
prętami prostymi a w dolnej blachą o ciężarze do 85 kg-montaż

kg

280*4 kg 1120.000
RAZEM 1120.000

65
d.8

analiza
własna 

Wykonanie i dostawa bram kutych szt

2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
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