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Wszyscy, ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy zaméwienia publicznego — przetarg nieograniczony p.n.: Budowa szybu windowego wraz

z dostawg i montazem dzwigu osobowego dostosowanego dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
w budynku przy ul. Westerplatte 4-6 w ramach zadania ,,Przebudowa budynku przy

ul. Westerplatte 4-6 na Centrum Charytatywne. Projekt wspéifinansowany przez Unig
Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013.

CPV 45 00 00 00-7, 45 31 31 00-5, 42 41 61 00-6.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pdzn.zm.) informuje, ze wplynely pytania do
przedmiotowego postepowania:

Pytanie nr 1:

W zapytaniu jest winda 3 przystankowa, z zamieszczonej dokumentacji ( fragmenty rzutéw w zataczeniu
ponizej ) wynikaja 4 przystanki.

1 przystanek — wejscie z zewnatrz budynku,

2 przystanek — wyjécie wewnatrz budynku — parter,

3 przystanek — wyjscie wewngtrz budynku — 1 pietro,

4 przystanek — wyjscie wewnatrz budynku — poddasze.

Odpowiedz:

W przyjetych zatozeniach do projektu nie przewidywano schematu uktadu komunikacyjnego windy
jako przelotowy . Przyjeto ukiad wejs¢ po jednej , prawej stronie szybu windowego . Na schematy
przelotowe wejs¢ do windy nalezy zarezerwowac wiecej miejsca w szybie windowym , ukiady takie
niestety determinujg rdwniez mniejszy wybOr w rozwigzaniach usytuowania napedu windy ( boczny
lub tylny w wersji przyjetej do projektu a w przypadku zastosowania wejSC przeciwlegtych pozostaje
tylko boczny uktad montazu napedu ) . Rysunki zataczone w zapytaniu z wejsciem przeciwleglym nie
byly czeécia projektu . Na rzutach architektonicznych bedacych integralng czescia projektu nie
wystepuja wejscia po lewej stronie szybu windowego . Rozwigzanie takie wymagato by rdéwniez
zastosowania przedsionka co jest catkowicie zbedne . Przewiduje sie wyposazenie szybu windowego w
troje drzwi . Drzwi szerokosci w Swietle 100 cm , wysokosci 200 cm teleskopowe , metalowe . Drzwi
maja by¢ otwierane na jedng strone - prawa stojac twarza do wejscia do windy na kaidej
kondygnacji . Nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze.

Pytanie nr 2.

Brak podanych pozioméw i rzednych poszczegdlnych Pigter ( wejsc i wyjsc z windy ).

Odpowiedz:

Przewiduje sie wykonac troje wejs¢ do windy o wymiarach w Swietle ( na gotowo 100 x 200 cm - ze
wzgledu na mozliwoé¢ korzystania z windy przez osoby niepeinosprawne . Maksymalna wysokos¢
podnoszenia - do 9,00 m

Przewiduje sie do skomunikowania trzy kondygnacje w obiekcie . Poszczegdlne poziomy , ktore
komunikowa¢ bedzie projektowany dzwig osobowy znajduja sie na nastepujacych wysokosciach
Poziom parteru hallu , w ktérym zaprojektowany jest dzwig- minus 0,21 m od poziomu 0,00

Poziom pierwszego pietra—+ 4,05 m od poziomu 0,00

Poziom drugiego pietra - + 8,60 m od poziomu 0,00

Nalezy domierzy¢ na terenie inwestycji poziomy usytuowania wyjsc z szybu windowego . Poziom 0,00
niezbedny do celéw pomiarowych zaznaczony jest na rzucie parteru obiektu . Podstawg do pomiardw
jest poziom parteru hallu , w ktérym przewiduje sie wejscie do szybu windowego na parterze .

Pytanie nr 3:
Wymiary szybu podane sa na rzucie poddasza SxG ( Szerokos¢ X Gteboko$c¢ ) S=156 cm x G=155 cm.
Odpowiedz:



Wewnetrzne wymiary szybu windowego nalezy przyja¢ zgodnie z projektem czyli 155x 156 cm .
Wymiary te pozwalaja na montaz dzwigu osobowego o napedzie elektrycznym dostosowanego do
przewozu 0s6b niepetnosprawnych w tym niepetnosprawnych ruchowo na wozkach inwalidzkich .
Udzwig dzwigu windowego do 630 kg .Kabina na minimum 6 o0s6b

Szybko$¢ podnoszenia - nie wolniej niz 1 metr na sekunde .

Maksymalna ilos¢ przystankow - 3

Sterowanie - sterownik mikroprocesor typu ARCA lub o nie gorszym standardzie o niskim poborze
pradu .

Naped bezposredni , bez reduktorowy elektryczny bez koniecznosci wykonywania maszynowni .
Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia do 9,00 metréw

Drzwi automatyczne teleskopowe , metalowe skfadane na strone prawa .

Wewnetrzna wysokos¢ kabiny 2100 mm .

Nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze.

Pytanie nr 4:

W pliku Komandoria w opisie .pdf na str. 4 napisano: pkt. 3. Prace do wykonania w ramach przebudowy
budynku na Centrum charytatywne:

— adaptacja poddasza- zaprojektowano 2 pokoje z aneksem kuchennym i fazienka, 2 pokoje z tazienka dla
niepetnosprawnych oraz 1 pokdj z fazienka, sytuacja zgodnie z rys. rzut poddasza,

- zaprojektowano fazienke dla niepetnosprawnych na 1 pietrze istniejacego tacznika ( POM.105 )

- zaprojektowano montaz windy uniemozliwiajacej komunikacje z pierwszym pigtrem istniejacego facznika
oraz poddaszem komandorii. Winda o napedzie elektrycznym o wym. 205x205. W ramach budowy szybu
przewidziano wyburzenia w istniejacym taczniku na 1 pigtrze pod otwor drzwiowy windy.

Ujete tu wymiary windy ( 205x205) sa niezgodne z wymiarami rzutu poddasza ( 156x155)!

W przedmiarze KST — ( Ip. 1.3. Montaz windy wraz z zasilaniem ) podano niepetne dane windy o nastepujacej
treéci: Dostawa | montaz dzwigu hydraulicznego np. H18 firmy Lift lub réwnowazny trzy przystankowy — drzwi
na dwdch $cianach z petng automatyka, elektryka oraz zasilaniem — udzwig max 1275 kg.

Uwaga:

W szybie o wymiarach ( z dokumentacji ) SxG ( 156x155 ) nie zmiesci si¢ nawet winda przelotowa o udzwigu
630 kg ( iloé¢ 0s6b 8 ) gdyz wymiary powinny wynosi¢ S=165xG=194 cm.



4. (Przystanek) Jparter zut




Odpowiedz:

Wymiary zewnetrzne szybu nalezy przyja¢ zgodnie z projektem czyli 225 x 215 cm . Szyb nalezy
wykonac jako zelbetowy , monolityczny wylewany na miejscu .

Szyb musi by¢ wyposazony w oswietlenie wewnetrzne , otwory do wprowadzenia belki montazowej
do montazu kabiny . Szyb musi by¢ wyposazony w wentylacje grawitacyjng o minimalnych wymiarach
14 x 14 cm . Sciany wewnetrzne szybu musza by¢ gladkie , pomalowane na kolor bialy . wejécia do
kabiny nalezy wykonaC minimum 105 x 210 cm w $wietle otworu .

Szyb musi mie¢ dno szczelne , izolowane . Sciany zewnetrzne szybu narazone na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych musza by¢ ocieplone minimum 10 cm warstwa styropianu samo gasnacego .
Stropodach nad winda musi by¢ ocieplony minimum 15 cm warstwg weiny mineralnej .

Nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie jakiej odpornosci ogniowej w min. powinny mie¢ drzwi szybowe projektowanej windy —
EI30 czy EI6O0.

Odpowiedz:

Drzwi do windy o wymiarach 100 x 200 cm teleskopowe , otwierane na strone prawa o odpornosci
ogniowej EI 30 .

Nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze.

W zwigzku z powyiszym, Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP przedluza termin
skiadania ofert na dzien 07.02.2012r. godzina 10:00. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu
07.02.2011r. o godzinie 10:15.




