SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 8 ROBOTY MUROWE

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce

wykonania i odbioru muréw z materiatdbw ceramicznyith zadania Przebudowa budynku
Komandorii na Centrum Charytatywne w Swidnicy ul. Westerplatte 4-6 — budowa szybu

windy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na

celu wykonanie muréw zewtrznych i wewrtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.008ciany z cegly peinej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.
B.08.02.00Sciany z cegty kratowki

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyg=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoéva@azna kada wodkg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12005156
a) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm



2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potowkowychgkpictych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodym przez cat grubGé ceglty o diugéci powyze] 6mm nie
moze przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.

e) Nashkkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

f)  Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa

g) Gesta¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

h)  Wspdiczynnik przewodrgi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i)  Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zagansia do —15°C i odmeania —
brak uszkodze po badaniu.

j)  Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysa@kd. ,5m na
inne cegty nie rozpadiacsi

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121¥515

K) Wymiary jak poz. 2.2.1.

) Masa4,0-4,5 kg.

m) Dopuszczalna il& cegiet potowkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

n) Nasikkliwosé nie powinna b§ wieksza od 16%.

0) Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.

p) Odpornad¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odporndé¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m
na inne cegty nie rozpadtagsia kawaiki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub
jej peknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnacby
wieksza ni:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta budowlana pelna licowka klasy 15 MPa

r) Wymagania co do wytrzymatoi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak
dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si mazliwosé¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentyai
zakwalifikowaniu przez lizyniera.

Cegta dziurawka klasy 50

s)  Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

t) Masa 2,15-2,8 kg

u) Nashkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%.



v) Wytrzymala¢ nasciskanie 5,0 MPa

w) Gestasé¢ pozorna 1,3 kg/di

X)  Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

y) Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do —15°C i odmeania —
brak uszkodzepo badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
z) Cegta kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pastwowej.
aa) Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
bb) Masa typ K1 2,3-2,9 kg
cc) Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
dd) Masa typ K2 4,9-6,3 kg
ee) Nashkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 20%
ff)  Wytrzymatai¢ nasciskanie 10,0 MPa
gg) Gestas¢ pozorna 1,4 kg/din
hh) Wspdiczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK
ii) Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zagamasia do —15°C i odmyania —
brak uszkodze po badaniu.

Nie naley stosowa tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i powni

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komarkowy do produkcji bloczkoéw wg PN-80/B258

Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa

Cegty petne i bloki dizone.

Wymiary: 1NF 250+3x120+2x65+2

1,5NF 2504+3%x1204+2x104+2

2NFD 2504+3%1204+2%x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 2504+3%2504+2%220+3

Wymagania:

- nasikliwos¢ 16%

- odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

- gestaié — nie wicej niz 1,9 kg/dmi dla cegty petnej i 1,5 kg/dhala dazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.



Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalery przygotow@ w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiem,ze temperatura otoczenia w

ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dgizie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nlastosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszordgme powinno tworz§ jednolity i

jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazuaeych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd@ doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrat statecznégci.

5. Wykonanie robot



Wymagania ogdlne:

a) Mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaza@nia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédino rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury ngne. Scianki dziatowe grubdci ponizej
1 cegly naley murowa nie wczéniej niz po zak@czeniuscian gtownych.

c) Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia
muréw wykonanych niejednocz@e naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulgeniem w
murze polewalub moczy w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubgci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymwiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy wznawianiu robét po diszej
przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnabgt nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksy-
malna nie powinna przekragza5 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokadici 5-
10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw goych nie powinna hywigksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegtawa i rozbiérkowa), nahy
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Pohczenie muréw stykagych sk pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébio
rozniacej sk wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki




5.3.

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej.
W nara@nikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych nale
stosow@ normalr cegt petra.

W przypadku opierania belek stropowych na muracbegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by wykonane z cegty peinej.

Mury z cegty kratowki

5.4.

a) Cegk kratowk nalery stosowdé przede wszystkim do zewtmznych scian nanych,
samoneénych i ostonowych.

b) Mozna j rowniez stosowéa do murowanidgcian wewwrtrznych.

C) Zaprawy stosowane do murowania powinny drkensysteng gestoplastycza w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

d) Ceglty w murze nalgy uktada tak, aby znajdace sg¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

e) Cegly przed utgeniem w murze zalecagshawilzaé przez polewanie wad Wiazanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadamjzahia cegly petnej.

f)  Grubd¢ spoin poziomych w murach powinna wyno&2mm, a grub& spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynodila spoin poziomych +5 i -2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm.

Sciany warstwowe

6.

6.1.

5.4.1. Wewastrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1.
Z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowyclstadi zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalery zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewstrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wyk@dyzgodnie
z wymaganiami jak dla e&ci wewrgtrznych.

5.4.3. Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykatye szcze-
g6lng starannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o jednakowej gru-
bosci. Licowkg uktada& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomg@ionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej

tolerancji szerokgei spoin do 3 mm.

Kontrola jakosci

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:



i sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
kk) proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknigé,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdéceniem szczegoélnej uwagi na zawanargla.
W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegly przez préb dorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolow& jej mark i
konsystengj w sposob podany w oboyziujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw pmagivat wg poniszej tabeli

. Dopuszczalne odchytki [mm]
ROdzaJ OdChnyek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— nha calej wysoksi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhuggci 1 2
— na calej dluggi 15 30
Odchylenia g6rnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugéci 1 10
— na calej diuggi 10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
o wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
Wysolko +15, -10 +15, -10

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarow robét jest — mimuru o odpowiedniej grulsoi.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot



8.1. Odbior robot murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow

d) protokdty odbioru poszczegoinych etapow robot zajadych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobéw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty oblie B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

- uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regriateriatdw

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Ceayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotycace cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



