SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru robét ziemnych dla zadania Przebudowa budynku Komandorii na Centrum
Charytatywne w Swidnicy ul. Westerplatte 4-6. -budowa szybu windy
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu
wykonanie robdt ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych robo6t wchoalz
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania, ich zgoddé z dokumentag
projektows, SST i poleceniami kyniera.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty wigstpuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wpsia poza wykonaniem wykopdw w ostonie
scianek szczelnych. Do wykonangaianek szczelnych przewidujegsgrodzice stalowe, ktorych
rodzaj i typ okréla dokumentacja projektowa. M@dgo by na przyktad cgsto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Kaksja scianek szczelnych powinna by
taka, aby zabezpieczywykop przed naptywem wody z zewirz, a sciany wykopu przed
obsuwaniem si W przypadku wykorzystanigcianek jako elementow przysziej konstrukcji musz

spetnig& wymagania zatmone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02




Do wykonania podkladu nate stosowa pospoéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyae

pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawart& frakcji kamiennej zwirowej do 50%,

- zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03lezy stosowa piasek zwykly.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne ma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1.

5.1.2.

Sprawdzenie zgodimd warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdz
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyatucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do badageologicznych.
Wykopy w ostoniécianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robot zwdanych z budow tunelu powinno b§ wykonane
przygotowanie terenu pod budewDojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpocxiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdéw kierunkowyédmw wysokdciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopow, niwelag kontrolra robét ziemnych i
dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na ¢dezytorzach wykonane koparkami pod
ostory scianek szczelnych podtrzymych skarpy wykopu.

W czasie whijania elementdé$gianki szczelnej naly prowadz¢ dziennik wbijania, w ktorym
nalezy zawrze:

- 0g6lm charakterysty& urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,

- szkic usytuowania element@wianki szczelnej,

- dane odnénie zagtbienia elementéw i ewentualnych trudoo wyniktych podczas

whijania.



Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wyloa konstrukcji odaizajacej pod
czynnymi torami. Konstrukcja odgiajaca podlega odbiorowi oraz probnym afieiniom

zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jereli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza gsistosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spolsb nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipopby¢ stosowane nagiujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przyleggym do gornej krawdzi wykopu na szerokei rownej
3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i mate-
riatbw, oraz mié spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyadez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle

- stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynpap cm.
5.1.5. Postpowanie w wypadku przeghienia wykopdw
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyturu

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peji
poziomu projektowanego posadowienia pglporozumié sig z Inzynierem celem podj
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00

5.2.1. Wykonawca ni® przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych poysianiu

zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nagit bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoébgczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.

(3) Ukladanie podktadu natg¢ prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tocébwarstwa stata na calej

powierzchni rzutu obiektu.



(5) Wskanik zag:szczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lei mniejszy od

Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podie powinno by oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rownomiernie jegwarstw.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zagiszczenia podkiadu nie powiniendynniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wqg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpagze zasypek

Wykonawca mee przysapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigriera,

co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno dyykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanychsmieci.

(3) Ukladanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub cgzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy i Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob

nie powoducy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdob.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny¢bwykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéiz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodna¢ wykonania robét z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie



6.2.

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podkiaddéw i nasypow wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat tyty na podkiad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu
- sposob i jakét zag;szczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki

- sposob i jakét zag;szczenia.

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymis

B.02.01.00 — wykopy — [fih

B.02.02.00 — podktady i nasypy —jm

B.02.03.00 — zasypki — [th

B.02.04.00 — transport gruntu —rz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty olfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Podstawa ptatnéci
B.02.01.00 — Wykopy — ptacigiza nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zieniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iiexi@niem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

- odwaodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — psigiza ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaciesza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.



B.02.04.00. Transport gruntu — placic sta nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglkdnieniem odlegteci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu naodki transportu

- przewOz na wskazarodlegta¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podia kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane naygorze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiaréw.






