SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadjihtécznej § wymagania dotycce zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych szybu windy dla zadaniBrzebudowa budynku Komandorii

na Centrum Charytatywne w Swidnicy ul. Westerplatte 4-6 —budowa szybu windy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiaj ace i magce na celu

wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.9. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.10. taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyckostg gwozdzie lub wkety ocynkowane

wg wskaza producenta materiatow pokryciowych.

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg specyfikacji ST -O0.

5. Wykonanie robot



5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach

Wymagania ogélne:

a) réwnas¢ powierzchni deskowania i fat powinnacbyaka, aby przavit miedzy ni a tah
kontrolm o diugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkfadzie powinny hyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny miprzekrdj min.38x50 mm,

e) taty naley przybija¢ do krokwi jednym gweédziem; styki tat powinny znajdowasic na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachéwkceramicza

a) krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykéw iaoby wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

b) przed przystpieniem do uktadania dachéwek powinny lyykonane obrébki blacharskie,

c) dachéwki powinny b§ ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur pigesity wzdiuz
poszczegllnych eddéw byt poziomy i jednocZaie dotykal dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek; odledgibod sznura do dolnego brzegu pozostatych dachévesiawinna
by¢ wieksza nk 1 cm; dopuszczalne odchytki wyn@sz mm na 1 m i 30 mm na catej dhigd
rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: coafd dachdowka w rgzie poziomym powinna lgyprzywiazana
drutem do ocynkowanych guzi wbitych w faty od strony poddasza lub berpdnio do tat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie #8zej od —15°C.

Robd6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szer&todOmm; zhcza powinny by

lutowane na catej diugoi,

rynny powinny b¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgsayumi w odsgpach
nie wigkszych ni 50 cm,

spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,



5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny lkdlywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch diugdci

arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w zczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w zhczach
poziomych na zaktad szeraia® 40mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

rury spustowe powinny ldymocowane dacian uchwytami, rozstawionymi w odptch nie
wigkszych nk 3 m,

uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpieniapeiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

rury spustowe odprowadaae wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rurgeliwnej

na gkbokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

e)

f)

Wymagana jak@ materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakéei lub znakiem kontroli jakixi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budovibez dokumentéw potwierdzaiych przez
producenta ich jak@é nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektovg
oraz sprawdzenie wieiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi saes
wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowe;.

Nie dopuszcza eistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kobrywitasciwosci nie
odpowiadais wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarows robét jest:

dla rob6t B.10.01.00 — hpokrytej powierzchni,
dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowmamynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidér podiga

badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,

przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,



sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziadgkmilimetrowa. Przéwit miedzy

sprawdzan powierzchmi a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czséciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktorych dagt p&niej jest
niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ggciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakéczeniu roboét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbiér czsciowy podicza oraz poszczego6lnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatdw,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbior kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@anpokrycia i obrébek

blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadniacymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieagzeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy mplerzeprowadz przez nagcicie i odrywanie paska
papy szerok&i nie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokoi zaktadéw papy naky dokong& w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowego przez pomiar szerdlod zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 .

Dokftadna¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtovéoi pofaczer poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciai,
sprawdzenie prawidtovgoi spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelda polaczei rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Ptaci sk za ustaloailos¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.



B.10.02.00 Obroébki blacharskie.

Placi sk za ustaloailosé¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzea,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoai,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaie przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze Wiatee).

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkiklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwkramicza. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cetoere.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddiardachowki i gsiory dachowe.
Badania.






